ПЕРЕД МОНТАЖОМ ПОДЪЕМНИКА ПРОЧТИТЕ ПОЛНОСТЬЮ ЭТО РУКОВОДСТВО  И ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕМОВ И ПРИЯМКОВ МЕСТА, ОТВЕДЕННОГО ДЛЯ МОНТАЖА ПОДЪЕМНИКА, С ПАРАМЕТРАМИ, СОГЛАСОВАННЫМИ В ПРИЛОЖЕНИИ К ВАШЕМУ ДОГОВОРУ.
Инструкция по монтажу  МЭМП-1.0  М
Размещение оборудования
1. Грань загрузки/выгрузки платформы должна быть на расстоянии не более 2.5 см от кромки верхнего уровня этажей.См. Рис.1
            То же самое расстояние  должно быть между гранью платформы и кромкой приямка.      
      2.   Для проверки правильных граней с кромки самого верхнего уровня опустить на более         
            низкий уровень вертикальный отвес и на расстоянии 2.0 см от кромки приямка произвести отметку. Такие отметки должны быть сделаны на каждой стороне загрузки/ выгрузки платформы на каждом уровне. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если есть любые выступы или выпячивания ( в проемах перекрытий,
стенах, и т.д.), небходимо выступы удалить.
Отвес должен  находится вне выступов или выпячиваний. В противном случае

Грузовая платформа может задевать при движении эти неровности. 
3. Отметить центр в проеме верхнего перекрытия. См. Рис.2
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4. Опустить вертикальный уровень от точки А и отметить точку B на нижнем уровне.
    См. Рис.3 

5. Опустить вертикальный уровень и отметить точки С и D  См. Рис.4
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6. Отчертить  мелом линию сквозь три точки C, B, и D и установить
    край платформы на линии C, B, и D. См. Рис.5( Грузовую платформу необходимо разместить  над   приямком на высоте от уровня чистого пола не менее 150 мм, предварительно подложив под нее опоры соотв. высоты. )
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ПРИМЕЧАНИЕ
 В некоторых случаях, если высота подъемника большая - необходимо сначала установить направляющие перед сборкой платформы.
ПРИМЕЧАНИЕ
7. Произвести сборку грузовой платформы (инструкция прилагается с поставкой)
8. Произвести монтаж к кабине блоков ловителей, колесных блоков (не затягивая их).

 ПРИМЕЧАНИЕ
 После сборки грузовой платформы все крепежные элементы прочно затянуть
Закрепить правую направляющую балку к верхнему и нижнему колесным блокам грузовой 

Кабины. См. Рис.7
Закрепить левую направляющую балку к верхнему и нижнему колесным блокам грузовой 

кабины.
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2.Установить блок цепного привода на верхнее основание  левой и правой направляющих

балок. См. Рис.8
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Закрепить блок цепного привода к направляющим балкам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не используйте грузовую кабину и колесные блоки для поддержания нап-
равляющих балок.
Повторно проверьте расстояние между направляющими балками на верхнем и нижнем уровнях.См.Рис.9
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Направляющие балки должны находится строго в вертикальном положении.

Приварите (прихватка) на верхнем уровне пола  горизонтальные этажные скобы от левой и правой направляющих.
Этажные скобы должны быть парралельны друг к другу.

Еще раз проверить вертикальное расположение правой колонны и закрепить нижнюю пятку

колонны к полу.

Перед окончательной сваркой этажной скобы проверить снова размеры между колоннами. Еще раз проверить вертикальное расположение левой колонны и закрепить нижнюю пятку

колонны к полу.

Перед окончательной сваркой этажной скобы левой колонны проверить снова размеры между колоннами
В процессе сарки не допускать перегрева металла - чтобы не произошла деформация направляющих (искривление или завихрение колонн).

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Пожалуйста удостоверьтесь, что:
· Подъемник огражден по периметру на всех уровнях.
· Сварочные швы  царапины загрязнения очищены и покрашены.
· Кабельные трассы закреплены и уложены в соответствующие места, чтобы   предотвратить контакт в момент движения грузовой платформы.
· Удостоверьтесь, что все подключения к электросети должным образом осуществлены.
· Проверить  уровень остановки грузовой платформы на  каждом этаже.
· Есть ли чрезмерный шум в момент работы подъемника?
· Грузовая кабина "качается" во время движения?
· Произвести статические испытания.
· Ворота не открываются когда нет грузовой платформы на этаже.
· При открытых дверях  подъемник не способен выполнять заданную работу.
· Удалить все захламления.
